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W1

Projektowany pion cwu i cyrk.
prowadzone na piętro
zakończone zaworem odcinającym

zasilanie inst. C.O. / Stalowe (system zaciskany)
powrót inst. C.O./ Stalowe (system zaciskany) 

temperatura w pomieszczeniu
zapotrzewowanie na ciepło w pomieszczeniu

°C+
W700

20

LEGENDA

1. Ostateczna lokalizacja grzejników do ustalenia z architektem.
2. Podłączenie grzejników wykonać za pomocą armatury
    podłaczeniowej Vekolux typ kątowy.
3. Instalacja c.o. prowadzona w posadzce zgodnie z zaleceniami
    producenta.
4. W najwyższych punktach instalacji zamontować autamatyczne
    odpowietrzniki.
5. Parametry instalacji c.o:  70/50°C
    przy obliczeniowej temp. zew. -20°C.
6. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody
     oddzielenia p.poż., należy zabezpieczyć przepustami
     ognioochronnymi o odporności ogniowej równej
     odporności ogniowej przegród.
7. Wszystkie rurociągi zaizolować termicznie izolacją
    o grubości zgodnie z opisem technicznym i tabelą poniżej.
8. Wymianie podlegają rozporwadzenia do pionów w piwnicy oraz grzejniki
    Istniejące piony i podejścia do grzejników należy dopasować do
    projektowanych  grzejników.

grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 
wysokość H=600mm 

grzejnik łazienkowy 

H 20 60
L=1,0m

DR 15 06 drabinkowy

wykonanie higieniczne
długość   L=1,0 m

wysokość H=1500mm 
długość   L=0,6 m
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OGRZEWANIE
HEATING

DN
izolacji

MINIMALNA GRUBOŚĆ IZOLACJI, Λ=0,035 W/MK

istnięjące piony instalacji centralnego ogrzewania

HW HW HW ciepła woda użytkowa / Stalowe (system zaciskany)
cyrkulacja / Stalowe (system zaciskany) 

W1 nr pionu wody

TREŚĆ RYSUNKU
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