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Długowola - cz. II KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNNR 1

0111-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym 
<km 0+000- 0+700>

km

0.700 km 0.70
RAZEM 0.70

2KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - ścinanie nadmia-
ru gruntu na poboczach - do zagospodarowania we własnym zakresie
<km 0+250 - 0+500; szer. 1,0 m, grub. śred.15cm, str. P i L>

m3

250*1.0*2*0.15 m3 75.00
RAZEM 75.00

3KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy
żwirowej, żużlowej i tłuczniowej
<km 0+000 - 0+700>

m2

700.0*4.70 m2 3290.00
RAZEM 3290.00

4KNNR 6
0113-02

Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/63,
0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm, grubość warstwy 20 cm - wykonywana układar-
ką
<km 0+000 - 0+700>

m2

700.0*4.70 m2 3290.00
RAZEM 3290.00

5KNNR 6
1005-07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationową w iloś-
ci 0,50 kg/m2, krawędzie na szer.po 1,0m, str. P i L
<km 0+000 - 0+700>

m2

700.0*1.0*2 m2 1400.00
RAZEM 1400.00

6KNNR 6
0108-02

Wyrównanie  podbudowy z kruszywa łamanego, betonem asfaltowym AC 11 W,
mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m2 (3cm) dla KR1 - [wg WT-2 2016]
<km 0+000 - 0+700>

t

[700.0*4.62]*0.075 t 242.55
RAZEM 242.55

7KNNR 6
1005-07

Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/
m2
<km 0+000 - 0+700>

m2

700.0*4.62 m2 3234.00
RAZEM 3234.00

8KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)
dla KR1 - [wg WT-2 2016]
<km 0+000 - 0+700>

m2

700.0*4.50 m2 3150.00
RAZEM 3150.00

9KNNR 6
0113-06

Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego,
o frakcji 0/31,5mm -  grubość warstwy 15 cm - wykonywane układarką do pobo-
czy
<km 0+000 - 0+700; szer. 0,75m, str. P i L>

m2

700.0*0.75*2 m2 1050.00
RAZEM 1050.00
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